


KONSTRUIEREN IM WIRTSCHAFTSBAU
MIT HEBEL BAUTEILEN FUR DACH UND WAND.

Diese Zusammenstellung der gebrauchlichsten Details fur
die Konstruktion mit HEBEL Dachplatten und HEBEL Wand-
platten baut auf unseren Erfahrungen in der praktischen An-
wendung dieser Bauteile auf und ist als Planungsgrundlage
und Anleitung zum richtigen Konstruieren fir Architekten, In-
genieurbiros und Statiker gedacht.

Naturlich kdnnen in diesem Rahmen nicht alle in der Bau-
praxis auftretenden Konstruktions-Situationen erschépfend
behandelt werden. Deshalb erheben die aufgefiihrten Losungs-
vorschlége auch keinen Anspruch auf alleinige Giltigkeit.

Eine technische Information, herausgegeben von der Xella Aircrete
Systems GmbH, Alzenau.

Dieses Werk ist urheberrechtlich geschitzt. Jegliche Verwendung -
auch von Teilen - ist nur mit Zustimmung der Xella Aircrete Systems
GmbH gestattet.

Ausgabe 07/2007.

Anderungen bleiben vorbehalten.

Wir beraten in unseren Veroffentlichungen nach bestem Wissen und nach
dem zum Zeitpunkt der Drucklegung neuesten Stand der Porenbeton-
Anwendungstechnik. Die Angaben sind nicht rechtsverbindlich, da die
Verwendung von Bauteilen aus Porenbeton DIN-Vorschriften bzw. Zu-
lassungsbescheiden unterliegt und diese Anderungen unterworfen sind.

Fir die Beratung in Fallen, die von den gezeigten Beispie-
len abweichen und fir sonstige spezielle Losungen stehen die
technischen Biros von Xella Aircrete Systems und der Ver-
triebspartner gern zur Verfligung. Sonderdetails werden auf
Anfrage erganzend zur Verfligung gestellt. Die hier gezeigten
Details konnen auflerdem variiert werden.

Die Anwendung der Konstruktionsdetails entbindet nicht
vom statischen Nachweis im Einzelfall.

Zu ausfihrlichen Material-Kenndaten der HEBEL Produkte
und zu ihrer Verarbeitung, Statik und Bauphysik wird auf das
HEBEL Handbuch Wirtschaftsbau verwiesen.

Die gezeigten Konstruktionsdetails diirfen fiir planerische Zwecke
verwendet werden, vorausgesetzt, die Detailseiten werden unveran-
dert und vollstandig wiedergegeben. Samtliche Anderungen an den
Details bediirfen generell der Zustimmung der Xella Aircrete Systems
GmbH.
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Verankerung von liegend angeordneten .
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* mit Korrosionsschutz DIN 18 800 Teil 1

HEBEL Wandplatten mit Nut und
Feder als Brandwand—Platten
Mortel—=MG Il als Mortelbett
HEBEL Diinnbettmortel

HEBEL Kleber und Fugenfiiller
HEBEL Fugendicht W
PE—Rundschnur, offenporig,

nicht wassersaugend
Mineralfaserplatte, Baustoffklasse A
nach DIN 18165, p=230kg/m3,
Schmelzpunkt 21000°C
Hammerkopfschraube M12 mit
Mutter und Unterlegscheibe,
Edelstahl

Sockel /Fertigteilsockel
Stahlbetonkonstruktion, F 90 nach
DIN 4102 Teil 4 erforderlich
Verfiillung, FlieBmortel MG I
Ankerschiene 28/15 bzw. 38/17,
Edelstahl, durchlaufend oder

in Stiicken, bauseitige Leistung
Winkel—Profil 60x5, durchlaufend
oder in Sticken 2300mm
Feuchtigkeitsabdichtung

Stand: 01.07.2007

Xella Aircrete Systems GmbH
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Komplextrennwand
Verankerung von liegend angeordneten .
HEBEL Komplextrennwand—Platten 32560 A\ hebel
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Mindestdicken von Komplextrennwdnden
Festigkeits— | Rohdichte Platten—
klasse dicke d
kg/dm3 mm
P 4,4 0,55 = 250

HEBEL Wandplatten mit Nut und
Feder als Komplextrennwand—Platten
Mortel-MG Il als Mortelbett

HEBEL Dinnbettmartel

HEBEL Kleber und Fugenfiiller
HEBEL Fugendicht W
PE—Rundschnur, offenporig,

nicht wassersaugend
Mineralfaserplatte, Baustoffklasse A
nach DIN 18165, p2kg/m3,
Schmelzpunkt 21000°C
Hammerkopfschraube M12 mit
Mutter und Unterlegscheibe,
Edelstahl

Sockel/Fertigteilsockel
Stahlbetonkonstruktion, F 180 nach
DIN 4102 Teil 4 erforderlich

durchlaufend oder in Stlcken,
Edelstahl, bauseitige Leistung

oder in Stlicken 2400mm
Feuchtigkeitsabdichtung

mit Korrosionsschutz DIN 18 800 Teil 1

Stand: 01.07.2007

Xella Aircrete Systems GmbH



Komplextrennwand

Verankerung von liegend angeordneten
HEBEL Komplextrennwand—Platten
zwischen Stahlbetonkonstruktion
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Mindestdicken von Komplextrennwdnden
Festigkeits— | Rohdichte Platten—
klasse dicke d
kg/dm3 mm
P 4,4 0,55 2 250

HEBEL Wandplatten mit Nut und
Feder als Komplextrennwand —Platten
Mortel —MG Il als Mortelbett
HEBEL Diinnbettmartel

HEBEL Kleber und Fugenfiiller
HEBEL Fugendicht W
PE—Rundschnur, offenporig,

nicht wassersaugend
Mineralfaserplatte, Baustoffklasse A
nach DIN 18165, p230kg/m3,
Schmelzpunkt 21000°C
Nagellasche, Edelstahl

Hulsennagel, Edelstahl

Sockel /Fertigteilsockel
Stahlbetonkonstruktion, F 180 nach
DIN 4102 Teil 4 erforderlich
Ankerschiene 38/17,

Edelstahl, durchlaufend oder

in Stiicken, bauseitige Leistung
Feuchtigkeitsabdichtung

Stand: 01.07.2007

Xella Aircrete Systems GmbH
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